
MID Suite Titre FMI 0 FMI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

128 PID20 Pression de liquide de refroidissement moteur, plage élargie 1 1 1

128 PID91 Position de la commande papillon des gaz (régime) 

128 PID94 Pression d'alimentation en carburant 1 1 1

128 PID97 Indicateur de présence d'eau dans le carburant 1 1

128 PID98 Niveau d'huile moteur 1 1

128 PID100 Pression d'huile moteur 1 1 1
128 PID105 Température dans tubulure (collecteur) d'admission 1 1 1

128 PID106 Pression de l'air d'admission 1 1 1

128 PID108 Pression atmosphérique 1 1

128 PID110 Température du liquide de refroidissement moteur 1 1 1

128 PID111 Niveau du liquide de refroidissement 1 1

128 PID153 Pression dans carter d'huile moteur 1 1 1

128 PID158 ECU potentiel de batterie 1

128 PID164 Pression de commande d'injection 1 1 1 1 1

128 PID173 Température d'échappement 1 1 1

128 PID174 Température de carburant 1 1 1

128 PID175 Température d'huile moteur 1 1 1

128 PID190 Régime moteur 1

128 PPID3 Sortie démarreur 1 1 1

128 PPID6 Capteur d'entrée pour clé à l'arrêt 1 1

128 PPID8 Pression d'huile pour refroidissement des pistons 1 1 1

128 PPID55 ECU Température 1 1 1

128 PPID98 Validation de synchronisation moteur 1

128 PPID132 Position d'étalonnage d'accélérateur 1

128 PPID267 Pression d'eau de mer 1 1 1

MID Suite Titre FMI 0 FMI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

128 SID1 Injecteur N°1 1 1 1 1 1

128 SID2 Injecteur N°2 1 1 1 1 1

128 SID3 Injecteur N°3 1 1 1 1 1

128 SID4 Injecteur N°4 1 1 1 1 1

128 SID5 Injecteur N°5 1 1 1 1 1
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128 SID6 Injecteur N°6 1 1 1 1 1

128 SID21 Position du moteur 1 1 1

128 SID22 Capteur de calage vilebrequin 1 1 1

128 SID26 Sortie accouplement (embrayage électro magnétique) compresseur

128 SID27 Actuateur de turbo à géométrie variable 1 1 1 1

128 SID32 Watergate Drivkret 1 1 1

128 SID39 Relais de démarreur moteur 1 1 1 1

128 SID40 Sortie de démarreur

128 SID57 Sortie de pompe d'alimentation MPPROP 

128 SID78 Electrovanne d'alimentation en carburant 1 1 1 1

128 SID211 Sensor Supply Voltage 2 (+5V DC) 1

128 SID212 Antenne électronique 1

128 SID218 Relais principale ECM 1 1

128 SID231 Bus de données SAE J1939 1

128 SID232 Alimentation 5 Volts 1

128 SID240 Mémoire programme 1

128 SID251 Tension d'alimentation

128 SID254 Contrôleur 1 1 1

MID Suite Titre FMI 0 FMI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

128 PSID50 Pression de carburant  surveillance ( MPPROP) 

128 PSID51 Chemin de coupure redondant

128 PSID53 Surveillance clapet de décharge

128 PSID54 Amplificateur de tension C1 et ou C2 1 1

128 PSID55 Amplificateur de tension 2

128 PSID56 Test de démarrage système pour chemin de coupure

128 PSID96 Système de pression de rail 1 1 1 1 1

128 PSID97 Clapet de décharge 1 1 1 1 1 1

128 PSID129 Alternateur 1 1 1 1 1 1

128 PSID216 Bus de données, MID187 1

158 PSID1 Circuit de batterie primaire 1 1

158 PSID2 Circuit de batterie secondaire 1 1

158 PSID4 Fusible d'alimentation 30 1

158 PSID5 Fusible d'alimentation EMS 1 1

158 PSID6 Fusible d'alimentation supplémentaire 1
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MID Suite Titre FMI 0 FMI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

164 PPID29 Etat panneau pêche sportive 1

164 PPID289 Valeur de fonction régulation de puissance 1 1

164 PPID390 Position levier 1potentiométre 1 1

164 PPID392 Position levier 2 par rapport au potentiomètre, alimentation 1 1

164 PPID393 EVC Entrée de puissance du bus E 1 1

164 PPID394 Alimentation principale 1 1

164 PPID397 Alimentation panneau principal 1

164 PPID424 Steering wheel position 1 1

164 PPID1588 Safety lanyard status 1 1

164 PPID1590 Station pannel 1 1

164 PPID1591 Sport fish panel 1 1

164 PPID1592 Cruise contrôle panel 1 1

164 PPID1593 Power Trim panel 1 1

164 PPID1594 Docking panel 1 1

164 PPID1595 Start -stop panel 1 1

164 PPID1749 Control lever button status 1

MID Suite Titre FMI 0 FMI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

164 SID226 Contact de neutre transmission 1 1

164 SID231 Bus de commande SAE J1939 1 1 1

164 SID240 Mémoire de programme 1

164 SID250 Bus d'information SAE J1708 1

164 SID253 Mémoire de calibration (EEPROM) 1 1 1

164 SID254 Unité de commande 1

MID Suite Titre FMI 0 FMI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

164 PSID30 Power trim motor monté 1 1 1

164 PSID31 Power trim motor Descente

164 PSID63 Levier externe 1 1 1 1

164 PSID64 Nanette de commande 1 1

164 PSID65 Manette de commande bouton ON 1

164 PSID66 Manette de commande bouton HAUT 1

164 PSID67 Manette de commande écart de position 1

164 PSID68 Affichage 1

164 PSID69 Bouton de commande de menu 1 1

164 PSID74 Bouton de sélection latérale 1
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164 PSID75 Bouton multifonction 1

164 PSID76 Bouton de retour 1

164 PSID77 Bouton mode péché sportive 1

164 PSID78 Bouton de commande mono levier 1

164 PSID80 Multi capteur 1

164 PSID81 Potentiomètre de levier 1 1

164 PSID82 Fonction de transfert de poste 1

164 PSID83 Commande à un sur levier, composant informatique 1 1 1

164 PSID87 Electronique Key (AKI) 1 1 1

164 PSID88 Control Lever sensor 1 1

164 PSID91 Combinaison de composant externe incompatible

164 PSID92 Panne détection composant externe 1

164 PSID93 Matériel non compatible EVC

164 PSID94 Logiciel EVC incompatible 1 1 1 1

164 PSID95 Détection levier 1 1

164 PSID96 Course levier calibrée trop courte 1

164 PSID97 Procédure calibrage du levier 1

164 PSID98 Levier(s) non calibré (s) 1

164 PSID99 EVC Bus, panne de configuration du Réseau 1

MID Suite Titre FMI 0 FMI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

164 PSID100 Alimentation bus de données

164 PSID101 Alimentation bus de données

164 PSID102 Bouton de diagnostique

164 PSID103 Touche de neutre 1

164 PSID104 Bouton d'éclairage 1

164 PSID105 Touche station active 1

164 PSID106 Contacteur marche 1

164 PSID107 Contacteur d'arrêt 1

164 PSID133 Bus de donnée du volant 1 1 1

164 PSID134 Module de volant 1

164 PSID135 Volant, frein 1

164 PSID136 Volant, commande 1

164 PSID137 Angle de  barre (gouvernail) 1 1

164 PSID138 Position de direction divergente 1

164 PSID139 Pilote automatique 1 1

164 PSID140 Logiciel du poste de commande incompatible 1

164 PSID163 Bus de donnée MID 200 1
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164 PSID209 Liaison de données, MID 164 1 1

164 PSID218 Liaison de données  2, MID 187 1 1

164 PSID226 Liaison données SAE J1939, liaison donne 2 MID 164 1

164 PSID231 ID châssis incompatible 1 1

164 PSID232 SAE L1939-1 Subnet, bus de données 1 1

164 PSID289 Bouton de Trim.

164 PSID391 Défaut alimentation commande 1 par rapport au potentiomètre

164 PSID392 Tension d' alimentation potentiomètre de commande

164 PSID393 Alimentation bus de données

164 PSID394 Alimentation contact de démarrage

MID Suite Titre FMI 0 FMI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

187 PID96 Capteur de niveau de carburant 1 1

187 PID127 Pression d'huile transmission

187 PID177 Température d'huile transmission

187 PID191 Régime arbre de sortie transmission ?

187 PPID393 Alimentation en tension bus de données 1

187 PPID398 Dispositif de changement de  marche, position par rapport à l'alimentation du potentiomètre 1 1

187 PPID399 Défaut d'alimentation du potentiomètre de dispositif de changement de marche 1 1

187 PPID400 Alimentation capteur transmission 1 1

187 PPID401 Potentiomètre de trim., position par rapport à la tension d'alimentation 1 1

187 PPID402 Défaut d'alimentation du potentiomètre de Trim. 1 1

187 SID231 Défaut de communication bus SAE J1939 1 1 1

187 SID240 Défaut de mémoire programme 1

187 SID250 Défaut de communication bus SAE J1587/1708 1

187 SID253 Défaut de configuration de nœud, défaut de mémoire De calibration (EEPROM) 1 1

187 SID254 Défaut interne CPU

MID Suite Titre FMI 0 FMI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

187 PSID10 Type de moteur non compatible 1

187 PSID11 Logiciel non compatible avec le moteur

187 PSID13 Combinaison incompatible de composants externes

187 PSID14 Défaut de détection composant externe 1

187 PSID15 Matériel non compatible EVC 1

187 PSID16 Logiciel EVC incompatible 1

187 PSID17 Défaut de configuration, bus de données réseau 1
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187 PSID18 Contact sortie alimentation E bus EVC 1

187 PSID19 Contact sortie alimentation C bus EVC 1

187 PSID20 Electrovanne primaire de transmission 1 1 1

187 PSID21 Electrovanne primaire transmission

187 PSID22 Electrovanne secondaire transmission 1 1 1

187 PSID23 Electrovanne secondaire transmission

187 PSID24 Direction du moteur 1 (changement de marche AV ou AR) 1

187 PSID26 Direction du moteur 2 (changement de marche AV ou AR)

187 PSID30 Moteur de Trim. (haut) 1 1

187 PSID31 Moteur de Trim. (bas) 1 1

187 PSID32 défaut de communication avec poste de commande actif 1 1

187 PSID107 Potentiomètre de changement de marche 1 1

187 PSID163 Bus de donnée (MID200) 1

187 PSID200 Aucune donnée sur le bus moteur (MID128) 1

187 PSID226 Défaut de communication poste de commande (actif/passif) SAE J1939/MID164 1

187 PSID231 ID châssis incompatible 1

187 PSID232 Avertissement communication bus de donnée SAE J1939 ou bus d 1 1

MID Suite Titre FMI 0 FMI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

200 PPID344 Potentiel anode actif 1 1 1 1

200 PPID345 Potentiel anode passif 1 1 1

200 PPID444 Potentiel de polarisation 1 1 1 1 1 1 1

200 PPID447 Courant de polarisation 1 1 1 1 1 1 1 1

200 SID231 Bus de commande SAE J1939 1

200 SID240 Mémoire de programme 1

200 SID253 Mémoire de calibration (EEPROM) 1

200 SID254 Unité de commande 1 1 1

MID Suite Titre FMI 0 FMI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

250 PID168 Tension batterie 1 1

250 PPID55 Température ECU 1

250 PPID393 EVC Entrée de puissance du Bus € 1

250 PPID424 Position du volant 1 1

250 PPID426 Angle de gouvernail 1 1 1 1

250 PPID427 Température servo moteur 1 1

250 SID231 Bus de commande SAE J1939 1
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250 SID240 Mémoire de programme 1

250 SID253 Mémoire de calibration (EEPROM) 1

250 SID254 Unité de commande 1 1 1 1

250 PSID1 EVC configuration réseau BUS 1

250 PSID2 EVC sortie alimentation bus C 1

250 PSID3 Servo moteur 1 1 1 1 1 1 1 1 1

250 PSID4 Frein de gouvernail 1 1 1

250 PSID5 Logiciel EVC incompatible 1

250 PSID6 EVC bus de communication 1 1

250 PSID 209 Liaison de donnée MID 164 1

250 PSID92 Détection de défaut sur composant externe 1

250 PSIS232 SAE L1939-1 Subnet, bus de données 1 1

1

1

1

Contactez-nous pour votre projet de (re)motorisation
Ou pour tout besoin de pièces détachées

DB Moteurs
Votre revendeur officiel Volvo Penta

www.dbmoteurs.fr
03 28 64 36 36

contactweb@dbmoteurs.fr
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